
Comfort Bouwblok
200-140-60mm,
hoog 245mm
beton 140mm

afwerkvloer

ps-isolatievloer

buitenafwerking A:
- mortelweefsellaag met
  wapeningsmat, nat in nat
- voorstrijk
- edelpleister, of
buitenafwerking B:
- mortelweefsellaag met
  wapeningsmat, nat in nat
- steenstrips

140200
400

60

binnenafwerking:
- mortelweefsellaag met
  wapeningsmat, nat in
  nat (Knauf MP 75)

startprofiel sendzimir
verzinkt U-staal

10mm boven hoogste
punt ruwe betonvloer

10

stucstopprofiel

coating:
Cantex MVR

afpurren, na verticaal
stellen en schoren wand
stelspecie

gewapende 
beton stroken
afmeting en wapening
volgens opgave 
constructeur

pasblok 200mm hoog

opvulstrook 45mm hoog

verlijmen met
Illbruck PU010

verlijmen met
Illbruck PU010

15: Detail fundering

T 0527 - 620 981
E info@comfortbouwblok.nl
I www.comfortbouwblok.nl

KVK 54501652
BTW NL851330265B01
IBAN NL81 ABNA 0818 9497 32

Comfort Bouwblok
Ecopark 49
8305 BJ Emmeloord


