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In overleg met diverse betonleveranciers en constructeurs, 
hebben we hieronder wat meer informatie samengesteld over hoe 
het beton te storten in de blokken. Het storten van de wanden 
samengesteld uit Comfort Bouwblokken vraagt namelijk, voor 
aanvang van de stort, de juiste aandacht om calamiteiten tijdens 
het storten te voorkomen.

De druk op de gestapelde elementen tijdens het storten wordt 
bepaald door de betondruk (de druk welke vrijkomt bij het 
verdichten) en de energie van de trilnaald. Het gebruik van de 
juiste verdichting apparatuur wordt onderaan toegelicht. 

Betondruk
De betondruk is afhankelijk van meerdere factoren welke 
weer invloed hebben op elkaar. Zo is er immers een relatie 
tussen de betondruk, de betonsamenstelling (plastificeerders, 
consistentieklasse) en de buitentemperatuur. 

De betonsamenstelling
De betonsamenstelling dient voorafgaand aan de stort aan 
de betonmortelcentrale opgegeven te worden. Hierin zijn de 
consistentieklasse, soort cement, de hoeveelheid cement, 
plastificeerders en de specietemperatuur van invloed op de 
betondruk in de wand. 

De betondruk
De betondruk op de gestapelde Comfort Bouwblokken wordt 
beïnvloed door het opstijfgedrag van de betonmortel. Hoe 
langzamer het opstijfgedrag hoe langer er een hogere betondruk 
op de gestapelde Comfort Bouwblokken zal zijn. Het opstijfgedrag 
is te beïnvloeden door een andere cementsoort toe te passen 
bijvoorbeeld een CEM I in plaats van een Cem II. 

Het opstijfgedrag wordt tevens beïnvloed door de 
buitentemperatuur en de specietemperatuur. Hoe lager 
de buitentemperatuur hoe lager de aanvangsspecie 
temperatuur zal zijn. Is de buitentemperatuur 6° C, dan zal de 
aanvangsspecietemperatuur net iets hoger liggen.

De aanvangsspecietemperatuur beïnvloedt weer het opstijfgedrag 
van de beton in de wand. Hoe lager de temperatuur, hoe langer het 
duurt voordat het beton zal opstijven en hoe langer er een hogere 
druk op de elementen zal zijn. 

De specietemperatuur is aan te passen door verwarmd water 
aan de betonmortel toe te voegen (alleen in overleg met de 
betonmortelcentrale).

Stijgsnelheid
Hoe sneller men het beton aanbrengt in de gestapelde Comfort 
Bouwblokken, hoe groter de optredende betondruk zal worden. De 
overige invloedfactoren zijn gegeven door de buitentemperatuur 
en de consistentieklasse, maar de stijgsnelheid dienen we zelf 
bepalen. 

Het is zeer raadzaam om voorafgaand aan de stort de verschillende 
factoren te overwegen en te bepalen welke stijgsnelheid er 
gehanteerd dient te worden. De afroep van de beton dient men af 
te stemmen op de stijgsnelheid welke mogelijk is. 

Bij gestapelde Comfort Bouwblokken adviseren we de stijgsnelheid 
(M1/h) zoals aangegeven in de volgende tabel, te hanteren: 

Betonstorten 
Uitleg & advies

Consistentieklasse → 3 4

↓ Buitentemperatuur

< 5° C 0,75 0,5 

5-15° C 1 0,75

>15°C 1,25 1

Bij een buitentemperatuur lager dan 5° C de 
betonsamenstelling aanpassen in overleg met de 
betonmortelcentrale, de consistentieklasse altijd een F3 
of F4 en nooit plastificeerders toepassen. Dit vertraagd de 
opstijf snelheid en maakt het beton te dun. 
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Verdichten
De druk welke de Comfort Bouwblokken op kunnen nemen, wordt 
bepaald door de betondruk, samen met het verdichten van de 
beton. Bij het verdichten van het beton komt er vanuit de trilnaald 
energie vrij, wat ook druk op de gestapelde Comfort Bouwblokken 
geeft. Hoe dikker de trilnaald hoe meer energie. Daar de beton in 
de wanden niet dikker is dan 220mm is verdichten met een dikkere 
trilnaald dan 40mm niet nodig. 

Gebruik dus geen dikkere trilnaald dan 40mm. Nooit op 1 plek 
blijven verdichten, dit veroorzaakt grindnesten 
en ter plaatse zal de kist druk 
enorm toe nemen. 
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Resume
• Volg altijd het advies van de constructeur; welke milieuklasse en welke sterkte van het beton toe te passen.

•  Gebruik fijn grind; korrel 4 – 16 mm.

•  Consistentieklasse; niet hoger dan een F of S4.

•  Geen plastificeerders toepassen.

•  Blokken goed schoren en raam- of deur sparingen goed dichtzetten.

•  Als er een afstandhouder uit het blok gezaagd moet worden, dit altijd op een andere manier opvangen (stutten of afkransen).

•  Storten kan met een citypomp of betonpomp. Wel een valbreker toepassen, verkleinen naar ongeveer een 65 mm slang.

•  Licht trillen is mogelijk met een trilnaald van maximaal 40mm.

•  Beton is enorm sterk, ga hier verstandig mee om.

•  Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact met ons opnemen.


