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Voorwoord
Deze verwerkingsvoorschriften dienen goed te worden 
doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de 
Comfort Bouwblokken. Indien zaag-, smelt-, frees-, of soortgelijke 
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de blokken, dan dient men 
de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 
Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen 
met Comfort Bouwblok.

Inleiding
Bij ontvangst van de Comfort bouwblokken dient de opdrachtgever 
de levering vóór de verwerking te controleren op volledigheid, 
onvolkomenheden, schades e.d. en dient constateringen direct en
uiterlijk drie dagen na levering aan Comfort Bouwblok te melden.

Vooraf
Indien de blokken niet direct in het werk worden gemonteerd, 
dienen de blokken beschermd tegen beschadigingen en 
weersinvloeden opgeslagen te worden. 
Laat de blokken rechtopstaand op de bijbehorende pallets staan 
en hou de verpakking intact. De blokken moeten bij opslag vrij 
van een vochtige ondergrond worden gehouden en de duur van de 
opslag dient zo kort mogelijk te zijn. De blokken mogen volgens 
bouwbesluit nooit onafgewerkt gebruikt worden. 

Start werkzaamheden
Omdat er in de lengte van de blokken een maatverschil van 
maximaal 4mm kan zitten, adviseren wij om vóórdat de 
startprofielen definitief gemonteerd worden de (pas)blokken eerst 
los uit te zetten op de fundering of vloer, zodat een eventueel 
maatverschil opgevangen kan worden en er nog geschoven kan 
worden met de blokken. Stapel de eerste twee lagen blokken door,
ook bij sparingen, zodat het noppenpatroon later ook boven de 
kozijnen doorloopt. Uiteraard dient de ondergrond waterpas en 
schoon te zijn.

Vloer
Monteer het startprofiel op 400mm vanaf de buitenzijde van het 
blok (zie afbeelding 1: Ribcassettevloer). Houd rekening met een 
maatvoering van een veelvoud van 50mm (noppenmaat van de 
blokken). Stel de pasblokken waterpas en 10mm boven het hoogste 
punt van de vloer. Zodra de pasblokken op de juiste hoogte 
staan, plaats dan de eerste en tweede volledige laag blokken in 
het startprofiel. Bij oneffenheden van de vloer is het mogelijk om 
de eerste twee lagen blokken met tyraps aan elkaar te koppelen. 
Koppel de hoekblokken altijd aan beide uiteinden met tyraps voor 
extra stevigheid. Het is in bepaalde gevallen voor extra stevigheid 
ook mogelijk om trekstangen te plaatsen, deze gaan door de SLS 
door de loze ruimte om vervolgens door de buitenisolatie d.m.v. 
een schotel vastgezet te worden aan de buitenzijde van het blok.

Afbeelding 1: Geïsoleerde ribcassettevloer
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Hectar
Bij het plaatsen van de blokken op de Hectar funderingsvloeren is het mogelijk om het 
eerste blok waterpas te stellen door middel van stelblokjes (zie afbeelding 2: Hectar).
Zodra de wand op hoogte is en de schoren staan, pur dan 
de naad tussen de Hectar vloer en de blokken af.

Stapelen
Stapel de blokken tot verdiepingshoogte. Dit zijn meestal 
11 blokken. De blokken zijn op maat te smelten met de EPS 
tafelsnijder /smeltbak. Hiermee is het overigens niet mogelijk 
om door de afstandhouders heen te smelten. Mocht er een 
afstandhouder in het snijgedeelte zitten, is dit met een kettingzaag 
of handzaag op maat te zagen.

De sparingen zijn op twee manieren af te werken:
• Met een houten stelkozijn; of
• Met een SLS 38x140 isolatie en stuc (zie afbeelding 4).

Het SLS-frame voor de kozijnsparing is van tevoren in bijvoorbeeld 
een werkplaats al te maken, inclusief het monteren van de schoren 
(50x70). Plaats de schoren in het midden waar het beton komt en 
ongeveer om de 60mm. Het afschoren van de SLS: zaag stroken 
underlayment 100x500mm, laat deze aan beide zijden 50mm 
doorschieten om hier vervolgens een panlat aan beide zijden op te 
schroeven. Krans op deze wijze de blokken rondom de sparing af. 
Doe dit ongeveer om de 600mm. Monteer daarna de 50x70 tussen 
de juist aangebrachte klampen van links naar rechts, horizontaal 
en verticaal. Zie afb. 4a.

Afbeelding 4: Zijstijl met SLS

Afbeelding 2: Hectar



2. 3.Verwerkingsvoorschriften • © Comfort Bouwblok

Schoren
Monteer de schoren om de 150cm van elkaar. Bevestig deze met 
de betonschroeven (multimonti’s) op de vloer kruislings door de 
aanwezige voetplaat. Houd er rekening mee dat als de blokken juist 
gestapeld zijn, alle afstandhouders recht boven elkaar zitten. 

Laat vervolgens een underlayment strook van ongeveer 40mm 
breed in de blokken zakken om dan een schroef van 6x150mm 
door de schoor en binnenschil in deze strook te monteren (zie 
afbeelding 5). Om de juiste hoogte te krijgen; zaag de binnenschil 
waterpas op de juiste hoogte. Houd rekening met de eventuele 
dikte van de verdiepingsvloer. 

De schoren worden gebruikt om de wanden voor het storten 
waterpas te stellen, daarnaast zijn deze op eigen risico ook 
te gebruiken als steiger. Plaats dan voor het storten drie rijen 
steigerplanken op de dwarsbalk van de schoren. Zorg er wel voor 
dat de ondergrond vrij is van obstakels in verband met valgevaar.

Verdiepingsvloer
Voordat het beton gestort wordt, kunnen alvast de pasblokken 
aan de buitenzijde ter hoogte van de verdiepingsvloer geplaatst 
en vastgelijmd worden met de PU010 van Illbruck. Zo wordt 
voorkomen dat er beton tussen de noppen komt én dit is zo sterk, 
dat wanneer er gebruik gemaakt wordt van een breedplaatvloer, 
deze pasblokken tevens gebruikt kunnen worden als randbekisting 
(zie afbeelding 6+7).

Storten
De sterkteklasse van het beton wordt bepaald door de 
constructeur. Volg dit advies altijd op.

Let op!
• De consistentieklasse mag nooit hoger zijn dan een S4;
• Pas een korrelgrootte toe van 4-16mm;
• Zo weinig mogelijk vertrager gebruiken.
(zie ook het informatieblad betonstorten Comfort
Bouwblokken )

Afbeelding 5: Monteren schoren

Let op! Zorg ervoor, dat op een hoek, bij bijvoorbeeld een 
schuifpui, de hoekblokken niet naar buiten gedrukt kunnen 
worden door het beton. Plaats daarom een extra schoor 
aan de buitenzijde van de hoekblokken, en/of gebruik 
trekstangen. Bij kozijnsparingen met een borstwering breder
dan 150cm, de SLS koppelen aan de onderliggende vloer 
d.m.v. draadeinden. Dit om te voorkomen dat tijdens het 
betonstorten de SLS naar boven wordt gedrukt.

Afbeelding 4a: Zijstijl met SLS
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Het kan zijn dat volgens opgave van de constructeur er wapening 
toegepast dient te worden, bijvoorbeeld boven sparingen. Mocht de
constructeur beugels voorschrijven, is het mogelijk om de twee 
bovenste staven vast te lassen aan de desbetreffende beugels. 
Doe dit om de 150mm zodat er geen afstandhouder in de weg zit. 
Daarna kunnen vanaf de zijkant de twee onderste staven
geplaatst worden.

Bij het betonstorten onder grote raam-sparingen, is het handig 
om even een inspectiegat te boren van ca. 80mm in de SLS, zo is 
duidelijk te zien of het beton goed verdeeld is onder de gehele
raamsparing. Indien het niet goed verdeeld is, met de trilnaald het 
beton alsnog verdichten.

Trillen
Met een normale betonpomp (met verkleiner of zwanenhals) 
kunnen de wanden worden volgestort. Doe dit in drie lagen en 
rondom. Dus niet constant op één plek. Dit betekent dat de eerste 
stortgang 100cm hoog is. Tegen de tijd dat er rondgelopen is 
met de betonpomp en rondom gestort is, kan de tweede laag 

van 100cm gestort worden. Nadat er weer is rondgelopen met de 
betonpomp en rondom gestort is, kan de derde laag van 70cm 
gestort worden. De wanden kunnen met een dunne trilnaald licht 
getrild worden.

Kelder
De blokken kunnen in overleg met de constructeur gebruikt worden 
voor de kelder. LET-OP de blokken zijn NIET waterdicht, er zal een 
100% waterdichte coating aangebracht moeten worden.

Disclaimer • Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze verwerkingsvoorschriften mogen op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/

of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Comfort Bouwblok. Bij het samenstellen en onderhouden van deze verwerkingsvoorschriften is en wordt de 

grootst mogelijk zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie in dit voorschrift, niet volledig of onjuistheden bevat. Comfort Bouwblok is in zijn 

geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen die worden ondernomen op basis van deze verwerkingsvoorschriften. De blokken kunnen retour genomen worden mits onbeschadigd, 

schoon en binnen 4 weken na levering. Op het aankoopbedrag zal 20% retourkosten in mindering worden gebracht.
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Afbeelding 6: Kanaalplaatvloer Afbeelding7: Breedplaatvloer


